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Dura-i HV Omvormer  
Modelnummers 

Dura5 HV batterij  
compatibel met Dura-i HV

Dura-i HV
3-fase Omvormer 

PD-DH3P-5K-G1
PD-DH3P-6K-G1
PD-DH3P-8K-G1
PD-DH3P-10K-G1

www.duracellenergy.com/nl

Belangrijkste Kenmerken Omvormer

Ventilatorloos ontwerp & natuurlijke convectie

Tot 150% PV-Overdimensionering

Aluminium behuizing 

Maximale efficiëntie: 98,4%

Compatibel met Dura5 HV batterij
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Dura-i HV 3-fase Omvormer - Technische Specificatie

Product Dura-i HV 3-fase Omvormers 5-10K

Modelnummers PD-DH3P-5K-G1 PD-DH3P-6K-G1 PD-DH3P-8K-G1 PD-DH3P-10K-G1

PV (ingang)

Max. aanbevolen PV-array vermogen (Wp): 7500 9000 12000 15000

Max. PV-ingangsspanning (V) 1000

Nominale PV-ingangsspanning (V) 600

Opstartspanning (V) 180

MPPT-spanningsbereik (V) 150-950

Aantal MPPT / Strings per MPPT 2(1/1) 2 (1/2)

Max. PV-ingangsstroom (A) 32 (16 / 16) 48 (16/32)

Max. DC-kortsluitstroom (A) 40 (20/ 20) 60 (20/40)

Batterij (ingang/uitgang)

Batterijtype LiFePO4

Batterijspanningsbereik (V) 150-600

Max. laad-/ontlaadstroom* (A) 30/30

Max. laad-/ontlaadvermogen (W) 7500/6000 9000/7200 10600/10600 10600/10600

Net (ingang/uitgang)

Max. AC-vermogen van het net (VA) 12500 15000 18600 20600

Nominale AC-uitgangsvermogen (VA) 5000 6000 8000 10000

Max. AC-uitgangsvermogen (VA) 5500 6600 8800 10000

Max. AC-uitgangsstroom (A) 8.4 10 13.3 16.7

Nominale AC-spanning (V)   3/ N / PE, 220 / 380; 230 / 400; 240 / 415

AC spanningsbereik (V) 270-480

Nominale netfrequentie (Hz) 50/60

Grid Frequentiebereik (Hz) 45-55 / 55-65
Totale harmonische vervorming  
(THDi, nominaal vermogen) (%) <3

Vermogensfactor bij nominaal  
vermogen / Instelbare vermogensfactor >0.99/0.8 voorlopend tot 0.8 achterlopend

Back-up (uitgang)

Nominale spanning (V)   3/N/PE, 220/380-; 230/400; 240/415 (±2%)

Frequentiebereik (Hz) 50/60(±0.5%)

Totale harmonische vervorming  (%) ≤2

Back-up omschakeltijd (ms) <10

Nominaal uitgangsvermogen (off-grid modus) (VA) 5000W 6000 8000 10000

Piekuitgangsvermogen (off-grid modus)**
6000VA, 5min / 
10000VA, 10s

7200VA, 5min/ 
10000VA, 10s 12000VA, 5min 12000VA, 5min

Max. uitgangsvermogen (on-grid modus) (VA) 5500 6600 8800 11000

Max. uitgangsstroom (on-grid modus) (A) 8.4 10 13.3 16.7

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.00 98.20 98.40

Europese efficiëntie (%) 97.20 97.50 97.90
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Duracell is een geregistreerd handelsmerk van Duracell Batteries BV en Duracell U.S. Operations, Inc, gebruikt onder licentie. 
Alle rechten voorbehouden. Gefabriceerd onder licentie en garantie ondersteund door Puredrive Energy Limited in Toddington, 
Gloucestershire, UK. 
Duracell Energy behoudt zich het recht voor om de technische datasheet en het uiterlijk van het product in de catalogus te wijzigen 
zonder voorafgaand advies aan gebruikers. NOCH DURACELL BATTERIES BV, DURACELL U.S. OPERATIONS, INC.,NOCH HAAR FILIALEN 
ZIJN BETROKKEN BIJ HET ONTWERP, DE VERVAARDIGING, DE MARKETING OF DE DISTRIBUTIE VAN DE PRODUCTEN EN ZIJ GEVEN 
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Dura-i HV 3-fase Omvormer - Technische Specificatie

Product Dura-i HV 3-fase Omvormers 5-10K

Modelnummers PD-DH3P-5K-G1 PD-DH3P-6K-G1 PD-DH3P-8K-G1 PD-DH3P-10K-G1

Bescherming & Veiligheid

Parallel Modus *** Primaire - Secundaire modus

Overspanningsbeveiliging Type II, DC en AC

Categorie overspanning II DC en III AC

Beschermingsklasse Klasse I

Netbewaking Ja 

DC omgekeerde polariteit bescherming Ja 

DC/AC omgekeerde polariteit bescherming Ja 

Isolatiemonitoring Ja 

AC kortsluitbescherming Ja 

Reststroombeveiliging Ja 

DC-schakelaar (PV) Ja 

Bescherming tegen oververhitting Ja 

AFCI (Vlamboogdetectie) OPT

Algemene gegevens

Topologie (PV/Batterij) Transformatorloos

Beschermingsgraad IP65

Afmetingen (mm, B x H x D) 450 x 550 x 185 

Gewicht (kg) 31

Montagewijze Wandmontagebeugel

Werktemperatuur (°C) -25°C - 60°C (vermogen vermindert boven 45°C)

Relatieve luchtvochtigheid (%) 0-100

Koeling Natuurlijke convectie

Max. werkhoogte (m) 4000

Display LED

Communicatie RS485/2 x CAN/WLAN

DI/DO 1 x DI/1 x DO/DRM

Type DC-aansluiting MC4 (PV, Max. 6mm²)

Type batterijaansluiting Plug en play connector (Battery, Max. 10mm²)

Type AC-aansluiting Plug en play connector 

Garantie 10 jaar

* Afhankelijk van de aangesloten accu
** Kan alleen bereikt worden als het vermogen van PV en de batterij voldoende is
*** Voor details zie de Gebruikershandleiding voor parallelle configurtatie
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