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Dura-i HV Onduleur 
Caractéristiques principales de l’onduleurNuméro de Modèle

 • PD-DH3P-5K-G1
 • PD-DH3P-6K-G1
 • PD-DH3P-8K-G1
 • PD-DH3P-10K-G1

Dura-i (5-10k) HV
Onduleur Triphasé Haute Tension 

Hybride et connexion en CA

9KWp de PV (Panneaux Photovoltaïques)

Compteur d'Énergie Intégré

Modulaire - connecter jusqu'à 6 onduleurs en parallèle

Compatible avec Batterie Dura5

www.duracellenergy.com/fr-be

Dura5 HV batterie compatible 
avec Dura-i HV Onduleur
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Spécifications techniques de l'onduleur triphasé Dura-i HV

Produit Dura-i HV Onduleurs Triphasés - 5-10K

Numéro de Modèles PD-DH3P-5K-G1 PD-DH3P-6K-G1 PD-DH3P-8K-G1 PD-DH3P-10K-G1

PV (entrée)

Puissance PV Max. recommandée (Wp) 7500 9000 12000 15000

Tension PV Max. PV (V) 1000

Tension nominale d’entrée PV (V) 600

Tension d’entrée de démarrage (V) 180

Plage de tension MPPT (V) 150-950

Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT 2(1/1) 2 (1/2)

Courant entrée Max. (A) 32 (16 / 16) 48 (16/32)

Courant de court-circuit DC max. (A) 40 (20/ 20) 60 (20/40)

Batterie (entrée/sortie)

Type de batterie LiFePO4

Plage de tension batterie (V) 150-600

Courant max. de charge / décharge* (A) 30/30

Puissance de charge/décharge max. (W) 7500/6000 9000/7200 10600/10600 10600/10600

Réseau (entrée/sortie)

Puissance AC max. du réseau (VA) 12500 15000 18600 20600

Puissance de sortie AC nominale (VA) 5000 6000 8000 10000

Puissance de sortie AC max. (VA) 5500 6600 8800 10000

Courant de sortie AC max. (A) 8.4 10 13.3 16.7

Tension AC nominale (V)   3/ N / PE, 220 / 380; 230 / 400; 240 / 415

Plage de tension AC (V) 270-480

Fréquence réseau nominale (Hz) 50/60

Plage de fréquence réseau (Hz) 45-55 / 55-65

Distorsion harmonique totale (THDi, à puissance nominale) (%) <3

Facteur de puissance à puissance nominale / Réglable >0.99 / 0.8 leading to 0.8 lagging

Secours (sortie)

Tension nominale (V)   3/N/PE, 220/380-; 230/400; 240/415 (±2%)

Plage de fréquence (Hz) 50/60(±0.5%)

Distorsion harmonique totale (THDv, à charge linéaire nominale) (%) ≤2

Temps de commutation vers secours (ms) <10

Puissance de sortie nominale (mode hors réseau) (VA) 5000W 6000 8000 10000

Puissance de sortie de crête (mode hors réseau) **
6000VA, 5min / 
10000VA, 10s

7200VA, 5min/ 
10000VA, 10s 12000VA, 5min 12000VA, 5min

Puissance de sortie max. (mode réseau) (VA) 5500 6600 8800 11000

Courant de sortie max. (mode réseau) (A) 8.4 10 13.3 16.7

Rendement

Rendement maximal 98.00 98.20 98.40

Rendement européen (%) 97.20 97.50 97.90
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Spécifications techniques de l'onduleur triphasé Dura-i HV
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Produit Dura-i HV Onduleurs Triphasés - 5-10K

Numéro de Modèles PD-DH3P-5K-G1 PD-DH3P-6K-G1 PD-DH3P-8K-G1 PD-DH3P-10K-G1

Protection & Functions

Fonctionnement en parallèle*** Mode primaire-secondaire

Protection contre les surtensions Type II, DC and AC

Catégorie de surtension II DC and III AC

Classe de protection Classe I

Surveillance réseau Oui

Protection contre l'inversion de polarité DC Oui

Protection contre l'inversion de polarité batterie Oui 

Surveillance d’isolement Oui

Protection contre les courts-circuits AC Oui 

Protection différentielle Oui

Interrupteur DC (PV) Oui 

Protection contre la surchauffe Oui 

AFCI Optionnel

Informations Générales 

Topologie (PV/ batterie) Sans Transformateur

Indice de protection IP65

Dimensions (L x H x P) (mm) 450 x 550 x 185 

Poids (kg) 31

Méthode de Montage Support de fixation murale

Température ambiante de fonctionnement (°C) -25ºC - 60ºC (Déclin au-dessus de 45ºC)

Humidité relative admissible (sans condensation) (%) 0-100

Méthode de refroidissement Convection naturelle

Altitude maximale de fonctionnement (m) 4000

Affichage LED

Communication RS485/2 x CAN/WLAN

Entrée / sortie numérique (DI/DO) 1 x DI/1 x DO/DRM

Type de connection DC MC4 (PV, Max. 6mm²)

Type de connection Batterie Connecteur Plug and play (Batterie, Max. 10mm²)

Type de connection AC Connecteur Plug and play 

Altitude maximale de fonctionnement (m) 10 ans

* Selon la batterie connectée
** Peut être atteint uniquement si la puissance PV et batterie est suffisante
*** Voir le guide de configuration parallèle pour plus de détails

La plage de tension et de fréquence de sortie peut varier selon les codes réseau. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Duracell est une marque déposée de Duracell Batteries BV et Duracell U.S. Operations, Inc., utilisée sous licence. Tous droits réservés. Fabriqué sous 
licence et garantie prise en charge par Puredrive Energy Limited à Toddington, Gloucestershire, Royaume-Uni.
Duracell Energy se réserve le droit de modifier la fiche technique et l'apparence du produit dans le catalogue sans avis préalable aux utilisateurs.
NI DURACELL BATTERIES BV, NI DURACELL U.S. OPERATIONS, INC. NI SES AFFILIÉS NE SONT IMPLIQUÉS DANS LA CONCEPTION, LA FABRICATION, 
LA COMMERCIALISATION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ET ILS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE RELATIVE AUX 
PRODUITS (ET REJETTENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE).
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