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Batterie Haute Tension Triphasée
Dura5 HV

Stack or Wall-Mount Battery

www.duracellenergy.com/fr-be

Prête à l’emploi (tous les câbles/supports inclus)

Batteries HV prêtes pour onduleurs

Modulaire : 1 à 16 batteries en parallèle par onduleur

BMS intelligent intégré dans chaque module

Cellules auto-extinguibles

Garantie de 10 ans

Dura5 HV Caractéristiques principales

51.2V 100Ah LiFePO4

Cette batterie de 5,12 kWh utilise la chimie la plus sûre 
et la plus performante : le phosphate de fer au lithium.

http://www.duracellenergy.com


Spécification Technique Dura5 HV 5.12KWh LiFePO4

Duracell est une marque déposée de Duracell Batteries BV et Duracell U.S. Operations, Inc., utilisée sous licence. Tous droits réservés.
Fabriqué sous licence et garantie prise en charge par Puredrive Energy Limited à Toddington, Gloucestershire, Royaume-Uni.
Duracell Energy se réserve le droit de modifier la fiche technique et l'apparence du produit dans le catalogue sans avis préalable aux utilisateurs.
NI DURACELL BATTERIES BV, NI DURACELL U.S. OPERATIONS, INC. NI SES AFFILIÉS NE SONT IMPLIQUÉS DANS LA CONCEPTION, LA 
FABRICATION, LA COMMERCIALISATION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ET ILS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE RELATIVE AUX PRODUITS (ET REJETTENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE).
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Batterie Dura5 
HV compatible 
avec les onduleurs 
Dura-i HV & Solis

Produit Dura5 HV

N° de modèle PD-5KWH-400V-1G

Capacité de décharge standard 100Ah

Courant de charge 1C

Courant de décharge 1C

Température de fonctionnement (°C) -10°C à 50°C

Énergie nominale (Ah) 100Ah

Énergie du module batterie (kWh) 5.12kWh

Énergie utile (kWh) 4.6kWh

Tension nominale (V) 51.2V

Plage de tension de fonctionnement par module 380V à 420V

Protection contre les courts-circuits Incluse

Dimensions (mm, W x H x D) 509 x 687,5 x 139 mm (163,5 mm avec clip d’empilement)

Poids (kg) 58kg ± 1kg

Évolutivité 1 à 16 BATTERIES

Installation Empilage ou montage mural

Refroidissement Convection naturelle

Détection d’incendie & cellules auto-extinguibles Oui

Affichage Indicateur LED

Altitude de fonctionnement (m) 0 à 3000 m (dérating au-dessus de 2000 m)

Humidité relative (%) 5% à 95%

Indice de protection IP65

Sécurité CE, IEC62619, UN 38.3, UKCA

Technologie des cellules LiFePO4

Ports de communication CANBUS

Cycles 8000

Garantie (années) 10 ans
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